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15 - 25 mm (std)
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V14

IPX5 CLASS I

Numero de pedido:

Nombre cliente:

Dirección:

Código postal:

Tel.:

E-mail:

Comercial:

Firma cliente/Fecha:

Profundidad del recubrimiento de paredes:

1. Seleccione el numero de barras (márcalo) 
2. Seleccione la distancia entre barras (100-300 mm)
3. Grosor del revestimiento
4. Seleccione el acabado

El cuerpo empotrado estándar consiste 
en mando de control + 3 barras. 
(distancia entre barras flexible)

Formulario de Pedido
(Los pedidos firmados no pueden ser cancelados ni devueltos)
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Válvula

VOLA España
Avinguda Sant Hilari S/N 
08440, Cardedeu. España
Tel. +34 938 37 66 69
www.vola.es
vola@volaspain.es
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02 Gris

04 Azul claro

05 Naranja

06 Verde claro

08 Amarillo

09 Gris oscuro

12 Mocca

14 Rojo brillante

15 Azul oscuro

16 Cromo

17 Negro gloss

18 Blanco

19 Latón natural

20 Cromo cepillado

21 Rojo carmín

25 Rosa

27 Negro mate

28 Blanco mate

40 Acero inoxidable cepillado

60 Negro

61 Negro cepillado

62 Negro profundo

63 Cobre

64 Cobre cepillado

65 Oro

68 Níquel

70 Oro cepillado

Acabado:

Cable de conexión:

3 m. Cable (Standard)

10 m. Cable

(230V)
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VOLA T39EL

115V~ 10W/

230V~ 10W/
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OFF
20°C 30°C 40°C 50°C 50°C

68°F 86°F 104°F 122°F 122°F

47 mm
1 3/4"

78 mm
3 1/8"

208 mm
 8 1/4"

108 mm
4 1/4"

77 mm
3"

45 mm
1 3/4"

L

50 mm
2"

Ø52 mm
Ø2"

3 m
9.8 ft

V14

IPX5 CLASS I

ZONE 1 ZONE 1ZONE 2

ZONE 0R120 cm.

ZONE 2

60 cm
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VOLA toallero calentador, sistema incorporado. Soluciones individuales.

ord_T39EL-ES

Guía de Planificatión

(230V)
VOLA España
Avinguda Sant Hilari S/N 
08440, Cardedeu. España
Tel. +34 972 10 55 35
www.vola.es
iconico@iconico.es

Por favor, sigue las pautas locales antes 
de la instalación, ya que la zona de insta-
lación puede variar respecto a este dibujo.


